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Fanggitter

Sikkerhedsfanggitter 2” x 11/4” med justerbar halsvidde

Sikkerhed 1/1 1 plads, 1 m. 29 kg
Sikkerhed 2/1,65 2 pladser, 1,65 m. 60 kg

Sikkerhed 4/3 4 pladser, 3 m. 84 kg
Sikkerhed 5/4 5 pladser, 4 m. 116 kg
Sikkerhed 6/4 6 pladser, 4 m. 125 kg
Sikkerhed 6/4,35 6 pladser, 4,35 m. 129 kg
Sikkerhed 6/5 6 pladser, 5 m. 147 kg
Sikkerhed 7/5 7 pladser, 5 m. 156 kg
Sikkerhed 8/5 8 pladser, 5 m. 168 kg
Sikkerhed 8/6 8 pladser, 6 m. 186 kg
Sikkerhed 9/6 9 pladser, 6 m. 190 kg
Sikkerhed 10/6 10 pladser, 6 m. 206 kg

Almindelig fanggitter 2” x 11/4” med justerbar halsvidde

Almindelig 1/1 1 plads, 1 m. 27 kg
Almindelig 5/4 5 pladser, 4 m. 110 kg
Almindelig 6/5 6 pladser, 5 m. 138 kg
Almindelig 7/5 7 pladser, 5 m. 144 kg
Almindelig 7/6 7 pladser, 6 m. 162 kg
Almindelig 8/6 8 pladser, 6 m. 176 kg

Fanggitter til hornet dyr 2” x 70 mm.

Horn 171 1plads, 1m. 32 kg
Horn 3/2.5 3 pladser, 2.5 m. 80 kg
Horn 4/3 4 pladser, 3 m. 94 kg
Horn 5/4 5 pladser, 4 m. 127 kg

Horn 6/5 6 pladser, 5 m. 154 kg
Horn 7/5 7 pladser, 5 m. 159 kg




Fanggitter 11/4” x 3/4”

Fanggitter 4 pladser, 2.0 m. 14 kg
Fanggitter 5 pladser, 2.5 m. 49 kg

Fanggitter 6 pladser, 3 m. 60 kg

Mellemgitter 11/4” x 3/4”

Mellemgitter 3 m. 43 kg
Mellemgitter 4 m. 58 kg
Mellemgitter 5 m. 76 kg

Combilage 275" x 2”

Lage 4 m. 74 kg
Lage 5 m. 98 kg
Lage 6 m. 113 kg

Skragitter 2” x 11/4”

3 pladser, 1,83 m. 27 kg
8 pladser, 4 m. 58 kg
10 pladser, 5 m. 75 kg
12 pladser, 6 m. 90 kg

2-rgrsldge 2" x 14"

Beslag til sengebgjle 7 kg
for afspaerringsgitter

Afspaerringsgitter 2 - 3 m.
Afspeaerringsgitter 3 - 4 m.
Afspeaerringsgitter 4 - 5 m.

Afspaerringsgitter 5 - 6 m.



4/5-rgrslager

A-rgrsldge 27, 115 cm. hgj

Lage EX 4 1-2m. 42 kg
Lage EX 4 2-3m. 55 kg
Lage EX 4 3-4m. 71 kg
Lage EX 4 4-5m 90 kg
Lage EX 4 5-6m. 104 kg
Lage EX 4 6-7m. 126 kg
Lage EX 5 1-2m.  47.5kg
Lage EX 5 2-3m. 65 kg
Lage EX 5 3-4m. 85 kg
Lage EX 5 4-5m 107 kg
Lage EX5 5-6m. 128 kg
Lage EX 5 6-7m. 150 kg




Tilbehgr og beslag

Ramme med galvaniceret net, (1,565 x 1,29 m.)
Dcoekkes med halm, for lce il kalve Stor hghaek 150 cm.
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Fodertrug og spandholder il
kalvefanggitter Rarbeslag

. - L
TS ‘\ L Beslaghl Abnesysten 102 mm. X 2"-2V>

T-klemme Rerbeslag
Rarsamler
Expantionsbolt Montagevinkel
Stolper
Endebeslag il
fanggitter

Mandehul

U-bgjler
Forlcengerdel
til fanggitter

Nedstgbnings-
b@sning
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Sengebgijler MAGLERNE A/S

Europe sengebgijle Super comfort sengebgile
2”, 207 cm. - 12" 170 cm. 27,198 cm. - 12" 170 cm.

Continental sengebgijle Atlantique sengebgile
2”, 209 cm. 2”7, 221 cm.




Pacific sengebgijle 2”, 210 cm.




Kalveskjul og fodertrug

Foderautomat med kalveskjul 2 / 3 m.

Galvaniseret trug

200 L. Foderautomat  Malet trug 2,45 m.  2,45-3-4-5m.
til kalve 120 cm. 38 cm. Bredde 33 cm. Bredde
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Fodertrug i
Fodertrug i forskellige starrelser

forskellige starrelser



2x1,8 med vipgitter

( /

2x2 med kirkestolslager

Ballering med 12 pladser
tag kan tilkgbes
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Bryststop, vandkar og kobgrste  MAGLERNE A/S

Bryststop

90 mm. Trykrar
Expantionsbolt 12 x 110 mm.

Beslag 2"x 11/4”

9 30cm. 11/4" rgr.

| Beslag 90 mm. X 11/4"

Vandkar fas til
vaeg eller til gulv.

Mal: 2,0 m.
1,5 m.
1,0 m.




Latex og Louisiana madras
Markedes bedste madrasser med
10 ars garanti pd top dugen

Estoril
Anvendes i sengebds fds i
bredden 1250/1200 mm.

35 mm. Tyk - 1800 mm. Dyb.

Estoril max

Anvendes i sengebds fds i
bredden 1250/1200 mm.
35 mm. Tyk - 1800 mm. Dyb.

Lactis rullematte
Anvendes i malkestalde fds i sort, grgn og bld.
Mal:

Tykkelse 10 mm.
Bredde 1400/1800 mm.

Sand métte  EVA soft méatte

Anvendes i sengebds med sand
f&s i bredden 1130 mm.
110 mm. Tyk - 1510 mm. Dyb.

Anvendes i sengebds fds i
bredden 1200 mm.
30 mm. Tyk - 1800 mm. Dyb.

LN

Anvendes i sengebdse
bredden 1800 mm.
40/50 mm. Tyk - lcengde efter gnske

Optima madras
med 5% fald

Underlaget er Lousiana madras
med et toplag af latex,
hvilket giver optimal comfort
T
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St rullematte

Anvendes i sengebds fds i
bredden 1800 mm.
20 mm. Tyk - lcengde efter gnske

Diamant rullematte

Anvendes i Skrabegange
Mal:

Tykkelse 12/16 mm.
Leengde og bredde efter gnske

|
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Unimak matte
Anvendes pd opsamlingsplads
Mal:

Tykkelse 18 mm.
Bredde 1170 x 880 mm.
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Combi-silo

Combi-silo

e Siloen er ss mmenboltet med meget kraftig jernring,
hvilket giver en meget steaerk silo — en af de
steerkeste pa markedet.

e Helt glat inderside, hvilket sikrer optimal temning

e Separat indblaesningsrgr

e Ekstra kryds i ben for forstaerkning

e Udluftning fgres ned til jorden

e Kan leveres med mandehul

e Valgfri bund

e Alle stdldele og tilbehgr er varmegalvaniseret
e Altiflexsnegle og gearmotorer

SIATQS AN. 06 6 3.6 4 4010 1050 200 2030 2500 1435

SIATQS AN. 10 10 6 4 4930 1050 300 2230 2800 1575

SIATQS AN. 15 15 9 4 5680 1050 300 2480 3000 1765

SIATQS AN. 20 20 12 4 6990 1050 300 2480 3000 1765 m"

SIATQS AN. 25 25 15 8330 1050 400 2480 3000 1765

SIATQS AN. 40 40 24 8850 1050 500 2990 3500 2115 [




Hestebokse

Side til hesteboks i 42 mm profileret douglas trae
Jern remmen er varmgalvaniseret.

Treeet er behandlet med kobbersulfat

God kraftig kvalitet, der er 27% tykkere end de
fleste andre modeller pa markedet.

Mal: Hgjde i alt 2,29 m.

Hgjde pa treedelen: 1,32 m.

Hgjde pa gitterdelen: 0,97 mm.

Lengde:3m.—3,5m.—4m.

Front til hesteboks med skyde dgr. | 42 mm profileret douglas tree,
Jern rammen er varmegalvaniseret.

Traeet er behandlet med kobbersulfat

God kraftig kvalitet, der er 27% tykkere end de

fleste andre modeller pa markedet.

Mal: Hgjde 2,36 cm (passage hgjden 2,25 m.).

Hgjde pa traedelen 1,32 cm.

Hgjde pa gitterdelen 0,97 m.
Dgrhul: 1,27 m.

Lengde:3m.—-3,5m. -4 m.

Troe f&s i 2 modeller

Douglas troe Fyrre troe

Hyttemne er bygget i en kraftig galvaniseret stél ramme, MaAl: 3 x 3 m. Komplet hytte

hvor i fraoeet monteres, stél spoerene er ligeledes galvaniseret, 3 x 4 m. Komplet hytte
frae konstruktionen til tag eri 175 x 65 mm. Trce. 3 x3 m. Forlcengelses hytte
Taget er i alu-zink paneler. 3 x 4 m. Forlcengelses hytte

Kort sagt: en meget stcerk hytte
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Kalvehytter MAGLERNE A/S

Alle kalvehytter, uanset
stagrrelse, leveres med
spand og spandholder

fil antallet af kalve i hytten.

Der kan tilkgbes fodertrug,
Langde Leengde Total Hgjde Bredde hahoek, Suﬁespand og

af gitter af hytte Izengde af hytten af hytten
A B A+B c D foderautomat.

Kalvehytte til 1 kalv 157 cm. 120 cm. 277 cm. 126,5cm. 118 cm.
Kalvehytte til 3 kalve 240cm.  200cm.  440cm.  150cm.  180cm. Hytterne leveres i hvid.
Kalvehytte til 5 kalve 318 cm. 200 cm. 518 cm. 160 cm. 210 cm.
Kalvehytte til 8 kalve 310 cm. 360 cm. 670 cm. 160 cm. 320 cm.

Kalvehytte til 15-20 kalve 390 cm. . h 218 cm. 430 cm.

Hytte fil 1 kalv

Hytte til 5 kalve Hytte til 3 kalve
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Kalvebokse og betonvare MAGLERNE A/S

Kalvebokse 1,6 m x 0,95 m.

Spalter




Tirslundvej 34, 6650 brgrup
Tif.: 76 60 00 03
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